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2018.1.29 JIS T 9208:2016 
ハンドル形電動車
椅子

JIS T 9208：ハンド
ル形電動車椅子にお
ける走行耐久性試験
等に使用するテスト
ダミーについて

様々な試験方法で試験されること事による混乱等も鑑み、JIS 
T9208:2016 ハンドル形電動車椅子における走行耐久性試験等に使用す
るテストダミーは、以下のように当該JISで規定されていることによっ
て、当該JISの附属書E(参考)の図E.1～図E.11以外の人形ダミー等を使
用してはならないと判断しますが、それでよろしいか伺います。
箇条10試験条件ｃ)では、「…図E.1～図E.11に示すテストダミー（以
下、ダミーという。) を使用する…」と規定されているが、図E.1～図
E.11が記載された附属書Eは参考となっている。
しかし、箇条11.2.5走行耐久性試験ｂ）では、「箇条10 ｃ)で規定す
るダミーを載せた…」と規定されている。

本規格において、付属書Eを参考と記述しておりますので、図E.1
～図E.11のテストダミー以外を使用することを妨げるものではご
ざいません。試験するにあたり、テストダミーに求められる性能
を確保することは必須であり、その際に参考になるものとしては
本規格付属書E及び、本規格引用元であるISO7176-11：2012があろ
うかと思われます。本規格に記載のテストダミーの代替としてど
のようなテストダミーを使用するかを認証機関としてご判断いた
だければよろしいかと思量いたします。
なお、ISO規格に記載されているテストダミーと本規格テストダ
ミーを使用した場合の検証結果の相違については、今後規格改定
に向け検討を行う予定です。


