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2019.10.17 JIS A 1128:2019
フレッシュコンク
リートの空気量の
圧力による試験方
法－空気室圧力方
法

JIS A 1128：2019に
おける人工軽量骨材
を用いたコンクリー
ト（軽量コンクリー
ト）の空気量試験に
ついて

今回の改正により、「1 適用範囲」の記述が変更になりました。
旧規格では注(1)に「この試験方法は、最大40mm以下の普通骨材を用い
たコンクリートに対しては適切であるが、骨材修正係数が正確に求め
られない人工軽量骨材のような多孔質の骨材を用いたコンクリートに
対しては適切でない」とあった記述が、現行規格では本文に「この試
験方法は、最大寸法40mm以下の普通骨材を用いたコンクリートに対し
ては適用されるが、骨材修正係数が正確に求められない人工軽量骨材
のような多孔質の骨材を用いたコンクリートに対しては適用されな
い。」と記述されておりますが、これにより適用範囲に変更があった
と解釈してよろしいでしょうか。

今回の改正は適用範囲の変更を意図したものではありません。「1
適用範囲」の記述の変更は、JIS Z 8301の規定との整合を図った
ことによるものです。
今後誤解が生じないよう、JIS A 1128を速やかに追補改正する予
定です。


